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M0620MS - MS Kit de montage de boîtier de cellule 

photoélectrique 

H095210MS - MS Capteur de cellule photoélectrique pour 

boîtier de commande tandem             

     Le kit M0620MS a été développé pour aider à installer la nouvelle cellule photoélectrique dans les 
contrôleurs Gascoigne Melotte Tandem existants. Il peut également être utilisé lors du montage de 
composants sur un nouveau boîtier. La cellule photoélectrique d'origine était verte et plus grande, 
donc une certaine adaptation est nécessaire pour passer à la version grise plus petite. 
Instructions; 

 Débrancher l'ancien câblage de la cellule photoélectrique et retirez la carte principale 

 Défaire et retirer les visseries de l'ancienne cellule photoélectrique - il peut être nécessaire de 
trancher tout enduit 

 Aligner le guide de perçage fourni avec l'ouverture existante et marquer les deux nouvelles 
positions de trou [Pour les nouveaux boîtiers, aligner l'encoche en V sur la position centrale 
et couper l'ouverture avec les trous] 

 Percer les trous marqués à 4 mm et utiliser des entretoises/fixations requis pour aligner la 
nouvelle cellule photoélectrique sur l'ouverture 

 Appliquer soigneusement l'enduit autour du nouvel encadrement de fenêtre et sceller le 
boîtier et la cellule photoélectrique 

 Utiliser les deux bouchons fournis avec de l'enduit pour boucher les anciens trous du boîtier 

 Installer la carte principale et fixer la nouvelle cellule photoélectrique - noyaux de même 
couleur 

 

Câblage  
E1 – Bleu 
E2 – Brun 
E3 – Blanc 
E4 – Noir 
E5 - Gris 


